Ficha técnica

LUMINER

Nombre

OFFICE LOUVER UGR16

Descripcion

Luminaria LED suspendida en aluminio, con optica fija y un gran confort
visual, Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.

Aplicaciones

lluminacion general, oficinas.

Eficiencia 103Im/W 106lm/W 110Im/W
(3.000°K) (3.500°K) (4.000°K)
CRI >90
Tensién 220-240V - 350mA
Angulo 70°
Factor de potencia 0,98
Vida util 72.000h
Lum. Maint. @50K L80 B10
Driver VOSSLOH / TRIDONIC
Regulacién Opcién de regulaciéon DALI
indice de proteccion IP 20
Material Aluminio
Potencia Temperatura de color Medida
Referencia (W) 3.000°K 3.500°K 4.000°K (L) —ﬂ‘ = {}‘:
LXLOFNLVx02xxx 14 1.652 Im 1.712Im 1.762 Im 560mm &
LXLOFNLVx03xxx 21 2478 Im 2.538 Im 2.643 Im 840mm R ‘g = [15
[l
LXLOFNLVx04xxx 28 3.304 Im 3.384 Im 3.524 Im 1.120mm
LXLOFNLVx05xxx 35 4.130 Im 4.230 Im 4.405Im 1.400mm %@%'j;ﬂﬂ%
LXLOFNLVx06xxx 42 4.956 Im 5.076 Im 5.286 Im 1.680mm
LXLOFNLVx07xxx 49 5.782 Im 5.922 Im 6.167 Im 1.960mm
LXLOFNLVx08xxx 56 6.608 Im 6.768 Im 7.048 Im 2.240mm Q\—I
LXLOFNLVx09xxx 63 7.434 Im 7.614 Im 7.929 Im 2.520mm =
LXLOFNLVx10xxx 70 8.260 Im 8.460 Im 8.810 Im 2.800mm
LXLOFNLVx11xxx 78 9.086 Im 9.306 Im 9.691 Im 3.080mm
Referencia Medida (L)
LXLOFNPAS057 Tramo ciego color aluminio 500 mm
LXLOFNPAS107 Tramo ciego color aluminio 1.000 mm
LXLOFNPAS157 Tramo ciego color aluminio 1.500 mm
4cm
Accesorios | Referencia Descripcion <>
@ LISUSPOXX :gns;smpi;‘;::" plata o negro < - : : -
HPLORSXOTowx Floron superfce 3075 LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones
LIFLOR5X075xx Florén superficie DALI 5x07. Completar codigos referencia (xxx)
- . LIFLORE3X075xx | Floron empotrable 3x075 Codificacion
‘/‘ 4 | UrLoresxors | Floron empotrable DALI 5%075. Referencia Medida (xx) °K (x) Acabado
LIFLORE3X075xxN | Floron empotrable 3x075 560mm 3.000°K Blanco
\[ \/ LIFLORE5X075xxN | Floron empotrable DALI 5x075 840mm 3.:500% Negro Acabados
1.120mm 4.000°K Aluminio
“ LISUSPDOFN Suspension directa plata 1.400mm |I|
\k LINELS220101 Tapa ciega 1.680mm BLANCO  NEGRO  ALUMINIO
F LILSPx Soporte pared ;zjg:: TR"?m?':lwIaC
- LIUNIONOFNSUP | Unién lineal 1 unidad 2.520mm c € m o @
55 . LIUNIONOFNxx Unién lineal 2 unidades 2.800mm
J LIUNION9OOFN Unién Inglete 1 unidad 3.080mm *para control DALI afiadir D 9 @ a @ @
ﬂ LIUNION9OL Union Inglete 2 unidades *para CASAMBI afiadir C
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